kiem otwartym/szklanym, wariantem kieszeniowym oraz opcjg niskiego
I zerowego progu zapewniajagcymi komfort komunikacyjny. Opcjonalne auto-
matyczne rozwigzania otwierania zapewniajg maksymalng wygode.

System podnoszono-przesuwny pozwala na tworzenie oszklonych drzwi

o ekstremalnych wymiarach i ciezarze do 400 kg. W przypadku statych
przeszkleh Monorail pozwala na ich ciezar do 1500 kg. Dodatkowo CP 155
jest zgodny z 2 klasa odpornosci na wkamanie, oferujac bezpieczne i pewne

rozwigzanie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Widoczna Rarma
szerokoé¢/ Skrzydto
ysokase Sekcja taczenia
Catkowita Rama
gtebokos¢

systemu Skrzydto
Wysokos¢ przylgi

Grubos¢ szyby

Izolacyjnos¢ termiczna
Izolacyjnos¢ akustyczna

Przepuszczalnos¢ powietrzna

Odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem

Wodoszczelnos¢

OO ®®®

Odpornos¢ na wtamanie

REYNAERS
aluminium

50-60 mm
102 mm

5 mm

55 mm 55 mm 242 mm 555 mm 555 mm 242 mm

68 mm
25 mm

do 52 mm

Uf-wartos¢ od 1,07 W/ m2K

w zaleznosci od kombinacji rama/skrzydto
Rw (C;,Ctr) =35 (-2;-5) dB/42 (-1-3) dB

w zaleznosci od typu oszklenia
Do 600 Pa (klasa 4)

Do 1600 Pa (klasa 4)
900 Pa (klasa E900), 300 Pa (klasa 7A), 450 Pa (klasa 8A)

Do WK 2 (ENV 1627)

QR

192 mm

do 61mm



